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1.0 INTRODUCTION

Les services professionnels de Groupe ABS inc. ont été retenus par la ville de Bois-des-Filion afin
d’effectuer une étude géotechnique dans le cadre du projet Plateau Natura, incluant la construction de
batiments et une analyse de stabilité de talus.

Cette étude géotechnique a été réalisée selon les termes de notre offre de services professionnels datée
du 23 mars 2017.

Les travaux de reconnaissance avaient pour but de déterminer la nature des matériaux du sous-sol,
certaines de leurs propriétés ainsi que leur séquence stratigraphique. Les informations recueillies lors
des travaux en chantier et en laboratoire nous ont permis de formuler les recommandations
géotechniques pour la réalisation du projet.

2.0 SITE ET CONTEXTE GEOLOGIQUE
2.1 Description sommaire du site

Le site a I'étude est situé dans un secteur résidentiel et est localisé a I'extrémité de la terrasse du Coteau
a Bois-de-Filion. Le terrain est actuellement occupé en partie par un batiment. La photographie 1
présente une vue sur une partie du site a I'étude en date du 5 mai 2017.

Photographie 1 : Vue sur une partie du site a I’étude — 5 mai 2017
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La localisation du site, sur une vue aérienne prise du site Google, est montrée sur le plan de la région a
I'annexe 1.

2.2 Contexte géologique

Selon la carte de dépots de surface, publiée par le ministére de I'Energie, des Mines et des Ressources
du Canada (Feuillet 31H/12), le site a I’étude est situé dans une zone ou les dépdts de surface sont de
dépots de sable et d’argile.

Selon la carte géologique accompagnant le rapport de la géologie des Basses - Terres du Saint-Laurent
(rapport MM 85-02, Yvon Globensky), publié par le ministere des Richesses naturelles du Québec, le roc
du secteur a I'étude est composé de calcaire du Membre de Saint-Michel.

3.0 METHODOLOGIE DE TRAVAIL
3.1 Localisation des sondages

L'implantation et la localisation des sondages sur le terrain a I'étude ont été réalisées par le personnel
de notre firme en collaboration avec le client, en fonction des besoins du projet et des particularités de
I’endroit étudié.

Un relevé de nivellement des points du forage, incluant leur localisation en coordonnées géodésiques
NADS83 (SCOPQ) x, y, z, a été réalisé avec un appareil GPS de marque Trimble R8GNSS/R6/5800, carnet
TSC2. Une précision de plus ou moins 10 mm a été obtenue pour les coordonnées x et y et une précision
de plus ou moins 20 mm a été obtenue pour les élévations, soit les coordonnées z.

Les coordonnées et I'élévation des sondages sont présentées sur le rapport de sondages en annexe 2.

3.2 Travaux de chantier

Les travaux de chantier ont été exécutés du 1° au 3 mai 2017, sous la supervision constante de notre
personnel technique. Le programme de chantier comprenait la réalisation de quatre (4) forages
géotechniques identifiés 17TF-01 a 17TF-04 et de quatre sondages manuels identifiés MA-01 a MA-04.

Les forages ont été réalisés avec une foreuse conventionnelle montée sur chenilles. De maniére
générale, une cuillere fendue de 51 mm de diametre extérieur a été utilisée pour le prélevement des
échantillons remaniés et pour la détermination de I'indice « N » de I'essai de pénétration standard (SPT),
conformément a la norme ASTM D-1586. Des essais de résistance au cisaillement non drainés ont été
réalisés dans le dépot argileux au droit de tous les forages. Les forages ont été poursuivis par un essai de
pénétration dynamique a la pointe conique jusqu’au refus sur un sol trés dense ou sur le roc.

Afin de permettre des mesures ultérieures du niveau de I’eau souterraine, un piézometre a été installé
lors du retrait des tarieres dans les forages 17TF-01, 17TF-03 et 17TF-04.
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La localisation des sondages est montrée sur le plan n° GC170675-GEO-01, inclus & I'annexe 1, et les
rapports de sondage sont présentés a I'annexe 2.

Une visite du site, de méme qu’une rencontre avec le propriétaire du 317 Place du Coteau, a été
effectuée le 26 avril 2017. Il a été observé lors de la visite du site de I'eau de ruissellement arrive du bas
du talus. L'eau est drainée vers un puisard situé au bas du talus.

3.3 Travaux en laboratoire

Les échantillons prélevés lors des travaux de chantier ont été transportés a notre laboratoire a des fins
d’analyses, d’identification et de classification. lls ont tous fait I'objet d’'un examen visuel attentif de la part
de notre personnel en géotechnique.

Afin de mieux caractériser les sols échantillonnés, un programme d’essais en laboratoire a été réalisé et
est présenté au tableau 1.

Tableau 1 : Programme d’essais en laboratoire réalisés

ESSAIS EN LABORATOIRE NOMBRE D’ESSAIS
Analyse granulométrique par tamisage 2
Détermination des limites d’Atterberg 4

Tous les échantillons prélevés dans les sondages, qui n’ont pas servi au cours des essais en laboratoire,
seront conservés pour une période de trois (3) mois a compter de la date d’émission du rapport final.
Par la suite, ils seront détruits a moins qu’un avis écrit relatif a leur destination nous soit transmis entre-

temps.

4.0 STRATIGRAPHIE ET PROPRIETES DES SOLS

La stratigraphie des sols échantillonnés a I'emplacement des sondages réalisés est résumée au tableau 2
et décrite de facon détaillée dans les rapports de sondages individuels présentés a I'annexe 2. Les
profondeurs et les élévations sont exprimées en métre.
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Tableau 2 : Stratigraphie des sols au droit des sondages réalisés

TERRE VEGETALE | STRUCTURE DE REMBLAI . DEPOT DE TILL
REMBLAI ARGILEUX DEPOT ARGILEUX
PROFONDEUR - m CHAUSSE GRANULAIRE PROBABLE
SONDAGE o PROFONDEUR - m PROFONDEUR - m
(ELEVATION —m) | PROFONDEUR-mM | ,_ PROFONDEUR-mM | ., PROFONDEUR - m
L (ELEVATION—m) | . (ELEVATION—-m) | |
(ELEVATION — m) (ELEVATION —m) (ELEVATION —m)
17TF-01 i i i 0,00-1,22 1,22-18,90 18,90-219,20
56,18-54,96 54,96-37,28 37,28-<36,92
0,0-6,10 6,10-18,29
17TF-02 i i i 55,16-49,06 | 49,06-36,87
17TF-03 0,0-0,03 0,03-0,81 0,81-3,20 3,20-6,86 6,86-17,55 i
55,65-55,62 55,62-54,85 54,85-52,45 52,45-48,79 48,79-38,10
17TF-04 i i i 0,0-2,29 2,29-17,37 17,37-217,98
55,98-53,69 53,69-38,41 38,41-<38,00
MA-01 0,00-0,30 - - 0,30->0,61
MA-02 - - - 0,0->0,30
MA-03 - - - 0,0->0,30
MA-04 0,0-0,13 - - 0,13->0,91
4.1 Terre végétale

En surface, au droit des sondages 17TF-03, MA-01 et MA-04, une couche de terre végétale a été
interceptée sur des épaisseurs variant entre 13 et 30 cm.

4.2 Structure de chaussée

Sous la terre végétale, au droit du forage 17TF-03, une structure de chaussée constituée de de 2 cm
d’enrobé bitumineux et de 8 cm de pierre concassée de calibre apparent 0-20 mmm et de 68 cm de
sable, un peu a traces de silt a été rencontrés.

4.3 Remblai argileux

Sous la structure de chaussée, au droit du forage 17TF-03, un remblai argileux a été intercepté entre
0,81 et 3,20 m de profondeur. Le remblai est constitué d’argile silteuse, un peu de sable et est brun et
humide.

4.4 Remblai granulaire

En surface, au droit des forages 17TF-01, 17TF-02 et 17TF-04, et sous le remblai argileux, au droit du
forage 17TF-03, un remblai granulaire probable a été intercepté jusqu’a des profondeurs variant entre
1,22 m et 6,86 m. Le remblai granulaire est composé de sable et silt en proportion variable, est brun et
humide.
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En surface, au droit des sondages MA-02 et MA-03, et sous la terre végétale, au droit des sondages
MA-01 et MA-04, un remblai granulaire composé de sable silteux, brun et humide a été intercepté
jusqu’a la fin des sondages, soit a des profondeurs variant entre 0,30 et 0,91 m. La présence de matiéres
organiques et résiduelles et de cailloux a été notés dans cette couche au droit ces sondages.

Deux (2) analyses granulométriques par tamisage ont été réalisées sur des échantillons représentatifs
provenant du remblai granulaire. Les résultats de I'analyse en laboratoire sont résumés au tableau 3 et
présentés a I'annexe 3.

Tableau 3 : Résultats des analyses granulométriques — Remblai granulaire

ECHANTILLON e ] FRACTION FINE SABLE GRAVIER
(< 80 um) (%) (80 um - 5 mm) (%) (5-80 mm) (%)
17TF-02 (CF-3) 3,05-3,66 3,7 96,3 0
17TF-03 (CF-5) 3,66-4,27 3,2 96,8 0

4.5 Dépot argileux

Sous le remblai granulaire au droit de tous les forages, un dépo6t argileux a été rencontré a des
profondeurs variant entre 1,22 m et 6,86 m.

Le dépot argileux est constitué d’argile silteuse a silt argileux, traces de sable, gris, et est humide a
saturé. Des mesures de résistance au cisaillement non drainé aux états intacts et remaniés ont été
réalisées en chantier dans tous les forages. Les valeurs obtenues qualifient la consistance du dépot de
« ferme » a «tres raide».

Tous les forages ont été poursuivis par un essai de pénétration dynamique a la pointe conique jusqu’au
refus sur sol trés dense ou sur le roc. La fin du dépot argileux a été estimée a des profondeurs variant
entre 17,37 m et 18,90 m.

Quatre (4) échantillons représentatifs provenant du dépot argileux ont été soumis a la détermination
des limites de consistance d’Atterberg. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 4 et
présentés a I'annexe 4.

Tableau 4 : Résultats des limites de consistance et de la teneur en eau

(6]

, PROFONDEUR LiMITES D’ ATTERBERG CLASSIFICATION
ECHANTILLON )

(m) W,(%) W, (%) We (%) 1s(%) I uscs
17TF-01 (CF-6) 3,05 - 3,66 54,7 49 18 32 1,2 CL
17TF-02 (CF-7) 12,19-12,80 53,5 55 17 39 1,0 CH
17TF-03 (CF-12) 9,14-9,75 57,5 63 21 42 0,9 CH
17TF-04 (CF-5) 3,05 - 3,66 37,9 41 12 29 0,9 CL

w, W, — Teneur en eau naturelle; W — Limite de liquidité; W, — Limite de plasticité; I, — Indice de plasticité; I, — Indice de

liquidité.
@, Systéme unifié de classification des sols (USCS).
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Selon le Systéme unifié de classification des sols (USCS), le dépot est classifié de type CL en surface et CH
plus en profondeur, soit une argile de faible plasticité en surface et de haute plasticité en profondeur.

4.6 Dépot de till probable

Sous le dép6t argileux, au droit des forages 17TF-01 et 17TF-02, un dépdbt de till probable a été
intercepté a 18,90 m et 17,37 m de profondeur respectivement. Ces forages ont pris fin dans ce dépot
suite a un refus sur sol trés dense ou sur le roc.

5.0 EAU SOUTERRAINE

Un tube d’observation a été installé dans les trous des forages 17TF-01, 17TF-03 et 17TF-04 suite au
retrait des tarieres afin de permettre des mesures ultérieures du niveau de I'eau souterraine. Les
niveaux de I’eau souterraine mesurés en date du 11 mai 2017 sont présentés dans le tableau 5.

Tableau 5 : Niveau de I’eau souterraine en date du 11 mai 2017

SONDAGE PROFONDEUR (m) ELEVATION (m)
17TF-01 7,52 48,66
17TF-03 Tube a sec -
17TF-04 Tube endommagé -

Ces informations doivent étre interprétées avec beaucoup de prudence puisque ces conditions se
rapportent uniguement a celles observées a trés court terme a I'endroit et a la date indiquée dans ce
rapport.

Il est important de noter que le niveau de I'eau dans les sols peut étre influencé par plusieurs facteurs
tels que les précipitations, la fonte des neiges et les modifications apportées au milieu physique. Ainsi, le
niveau de I'eau souterraine peut varier avec les saisons et les années.

6.0 RECOMMANDATIONS GEOTECHNIQUES
6.1 Remarques générales

Selon les informations transmises par le client, la construction de batiments d’un a deux étages avec un
niveau de sous-sol et une analyse de stabilité de talus sont prévus dans le cadre de ce mandat.

Les forages effectués ont mis en évidence la présence d’un remblai granulaire, suivi d’un dép6t argileux
de consistance généralement de «ferme» a «trés raide». Au droit des forages 17TF-01 et 17TF-04, sous
le dépot argileux, un dépot de till probable a été intercepté a des profondeurs variant entre 18,90 m et
17,37 m. La stratigraphie des sols échantillonnés a I’'emplacement des sondages réalisés est résumée a la
section 4.0 et est décrite de fagcon détaillée dans les rapports de sondages individuels présentés a
I"'annexe 2.
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Basées sur les données géotechniques obtenues a I'emplacement des sondages et en fonction des
informations transmises par le client, les recommandations géotechniques sont présentées dans les
sections suivantes.

6.2 Protection contre les effets du gel dans les sols

Selon la base de données d’Environnement Canada, I'indice de gel moyen est donné pour plusieurs villes
au Canada. L'indice de gel de la région du projet est de 1079 °C-jour (station météorologique de Sainte-
Thérése Ouest). La profondeur anticipée pour la pénétration du gel dans les sols est donc évaluée a
1,8 m dans cette région. Par conséquent, les fondations exposées a l'action du gel doivent étre
recouvertes de sol sur une épaisseur minimale de 1,8 m afin de les protéger contre les effets néfastes du

gel.

Si toutefois les fondations doivent étre implantées a une profondeur inférieure a 1,8 m, elles devront
étre protégées contre les effets du gel par des isolants thermiques selon les normes du fabricant. Dans
des tels cas, afin de dimensionner I'isolant, il est recommandé d’utiliser une valeur de I'indice de gel de
1079 °C-jour, en se référant a la section 13.5.2 du Manuel Canadien d’ingénierie des fondations.

6.3 Catégorie d’emplacement du site

Généralement, les catégories d’emplacements sismiques sont fonction du type de sol et de la vitesse
moyenne des ondes de cisaillement. Cependant, si cette vitesse est inconnue, la catégorie de
I'emplacement doit étre déterminée a I'aide de la résistance moyenne a la pénétration standard dont la
valeur fait I'objet d’une correction énergétique, conformément aux dispositions du tableau 4.1.8.4.A du
Code national du bdtiment — Canada 2010 (CNB).

Selon la stratigraphie des sols rencontrés dans les forages, la catégorie d’emplacement du site est
définie de catégorie D.

6.4 Construction de batiments

Il est a noter que les recommandations suivantes ont été établies selon les résultats du seul forage
(17TF-01) qui a été réalisé dans la partie prévue pour la construction. Ainsi, ces recommandations sont
sommaires et ne s’appliquent qu’a I’endroit du forage, ainsi, une étude complémentaire est fortement
recommandée.

6.4.1 Fondations conventionnelles

En fonction des informations recueillies a I'emplacement du forage 17TF-01 et des données fournies par
le client, des fondations superficielles reposant sur le dépdt argileux pourront étre envisagées.
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Les recommandations qui suivent sont données conformément aux directives du Code national du
batiment, 2010 (CNB 2010). La sous-section 4.1.3 du CNB exige que le calcul des fondations soit réalisé
selon la méthode aux états limites. Les états limites demandés dans le CNB, ainsi que ceux calculés dans
le cadre de ce projet, sont les suivants :

> Les états limites ultimes (ELU);

> Les états limites de tenue de service (ELS).

L'état limite ultime porte principalement sur les mécanismes d’effondrement de la structure et porte
donc sur la sécurité. L’état limite de tenue en service correspond aux mécanismes qui limitent ou
empéchent I'usage prévu de la structure, par exemple, les tassements totaux et différentiels.

Réaction géotechnique aux états limites ultimes (ELU)

Le calcul de la résistance géotechnique du sol doit étre effectué selon les indications du code national du
batiment 2010 ainsi que du manuel canadien d’ingénierie des fondations. Les paramétres de calcul sont

indiqués au tableau 6.

L’équation de I'ELU est présentée ci-dessous.
1
Qu = cNS¢ + qsNgSq + EYBNVSV
Oou:
g, = capacité portante ultime;

N, Nq, Ny = facteurs de capacité portante, sans dimension;

S¢» Sq, Sy = facteurs de modifications, sans dimension, pour tenir compte de la forme, de Iinclinaison, de

la profondeur de la semelle et de la pente du sol;

g, = contrainte verticale appliquée au niveau de la fondation;
B = largeur ou dimension minimale en plan de la semelle;

¢ = cohésion du sol;

y= poids volumique du sol.
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Tableau 6 : Paramétres pour le calcul de la résistance géotechnique a 'ELU

PARAMETRES VALEURS POUR LE DEPOT D’ARGILE SILTEUSE
Cohésion effective -
Résistance au cisaillement non drainé 60 kPa
Angle de frottement effectif équivalent 0
Coefficient N¢ 5,14

Coefficient Ny 1
Coefficient Ny rygueuse 0
Coefficient Ny jisse 0

Poids volumique (y) 16 kN/m?3

Poids unitaire effectif (y') 6 kN/m?3

La résistance ELU pondérée est déterminée en pondérant la résistance géotechnique des sols calculée a
I’'ELU par un facteur de résistance (égal a 0,5).

Réaction géotechnique aux états limites de tenue de service (ELS)

La résistance géotechnique a I'état limite de tenue en service recommandée pour effectuer le
dimensionnement des semelles filantes inférieure ou égale a 2 métres ou des semelles carrées d’une
largeur inférieure ou égale a 3 metres, reposant sur le dépot argileux, implantées a 1,8 m de profondeur
(profondeur de gel), est de 100 kPa.

Le tassement total, engendré par de telles pressions, devrait étre inférieur a 25 mm, alors que les
tassements différentiels devraient étre inférieurs a 20 mm.

Ces valeurs de tassement présupposent cependant que les surfaces d'assise au niveau des semelles
seront libres de toute boue et de tout sol remanié avant de procéder au bétonnage des fondations. De
plus, la valeur de la pression de tenue en service limite se définit comme la pression pouvant étre
transmise au sol par un empattement en sus du poids actuel des terres. En conséquence, le poids du sol
sus-jacent a I'empattement ne doit pas étre inclus dans le calcul de la pression transmise par
I’empattement.

Il est important de mentionner que ces valeurs de pression de tenue en service limite présument
gu’aucun rehaussement du niveau actuel du terrain n’aura lieu.

6.4.2 Excavations temporaires

Selon la profondeur des excavations et en fonction de la stratigraphie rencontrée dans les forages

réalisés sur le terrain a I'étude, les excavations seront réalisées dans le remblai granulaire et dans le
dépot argileux.
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Si I'espace disponible le permet, les excavations requises pour rejoindre le niveau d'implantation des
semelles des fondations peuvent se faire en tranchées ouvertes, si les conditions de drainage sont
respectées. Comme il s'agit de pentes temporaires, I'entrepreneur est responsable de leur stabilité ainsi
que de la sécurité des travailleurs, de I'ouvrage a construire et des structures avoisinantes quand cette
sécurité dépend de la stabilité des pentes temporaires.

Les excavations doivent étre réalisées en respectant les exigences de la Commission des normes, de
I’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en la matiere. Si des excavations sans
soutenement des terres restent ouvertes pour des périodes prolongées, il est recommandé que des
inspections quotidiennes soient effectuées par un personnel spécialisé en géotechnique, afin de déceler
les risques de glissement et de déterminer les mesures a prendre pour corriger toutes les anomalies.

Il est recommandé de ne pas stationner les véhicules lourds en créte du talus a une distance inférieure a
la profondeur des excavations. Il est également recommandé d’éviter la circulation des véhicules en
créte des excavations, et ce, a I'intérieur d’une distance inférieure a la profondeur des excavations afin
de minimiser les vibrations.

Il sera aussi important de s'assurer de garder une distance au moins égale a la profondeur de
|'excavation entre le sommet du talus et la base des tas de matériaux entreposés au chantier.

Une attention particuliere doit étre apportée aux excavations effectuées a proximité des ouvrages
existants afin d’éviter tout mouvement de ces derniers pendant les travaux.

6.4.3 Drainage temporaire des excavations

Le dépot granulaire naturel est saturé, ainsi des venues d’eau importantes sont a prévoir lors des
travaux d’excavation en fonction de la période de I'année ou les travaux sont réalisés.

Il sera important de prévoir la mise en place d’un systéme de pompage approprié aux conditions de
I’eau souterraine et aux sols en place afin de rabattre le niveau de I'eau souterraine jusqu’au niveau du
fond d’excavation.

6.4.4 Préparation de I'assise des fondations

La préparation du terrain consiste essentiellement a assurer une infrastructure stable pour les
fondations et la dalle des nouvelles structures.

Les surfaces d’assise des fondations devront étre exemptes de tous débris ou de matiéres organiques.
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Compte tenu de l'indice de liquidité élevé du dépot argileux, le fond de I’excavation sera extrémement
sensible au remaniement causé par les intempéries (pluie, gel, fonte des neiges) ou par la circulation des
ouvriers. Un remaniement excessif des surfaces d’assise pourrait entrainer une perte de résistance des
sols en place et, par conséquent, une surexcavation pour la pose des semelles de fondation. Toute
venue d’eau non controlée peut également conduire au remaniement de sol en place, d’ou I'importance
de drainer les eaux de surface ou I’eau souterraine.

Afin de ne pas remanier les sols au niveau du fond d’excavation (dép6t d’argile silteuse), il est
recommandé d’utiliser un équipement d’excavation muni d’un godet lisse. De plus, il est recommandé
de mettre en place une couche de béton maigre.

Nous recommandons que le fond d’excavation fasse I'objet d’une inspection par un ingénieur en
géotechnique qui s’assurera que les sols en place sont de méme nature que ceux identifiés aux droits
des sondages et que |'assise ne recele aucun débris, remblais hétérogénes, sols organiques, matériaux
compressibles, etc.

6.4.5 Souténement temporaire

Dans le cas ol des pentes non supportées stables et sécuritaires ne puissent étre aménagées,
I'utilisation d’'un systeme de souténement temporaire est requise. Le systéme de souténement
temporaire doit étre congu en tenant compte de la stratigraphie des sols en place (remblai granulaire et
dépot argileux), de la position la plus défavorable de la nappe d’eau souterraine, ainsi que des ouvrages
existants a proximité.

Le tableau 7 présente les parameétres a considérer pour la conception du systéeme de souténement, en
supposant que I'interaction sol/support (friction ou adhésion) soit négligeable.

Tableau 7 : Parametres des sols pour le dimensionnement d’un systeme de soutien des terres

PARAMETRES
TYPE DE SOL 3 3
o'(°) Cu(Kpa) | y(kN/m°) | # (kN/m°) K, K, K,
Dépot granulaire naturel 30 - 18 8 0,5 0,33 3,0
Dépot argileux a court terme 0 50 16 6 0,50 1 1
Dépot argileux a long terme 28 5 16 6 0,53 0,36 2,77

Note : ¢': angle de frottement effectif interne; ¢’ ou ¢, : cohésion; y : poids volumique; ' : poids volumique déjaugé;
K, : coefficient de pression des terres au repos; K, : coefficient de poussée active des terres; K, : coefficient de butée des terres
(pour un mur vertical et une surface de talus horizontale)

Une attention particuliere doit étre apportée aux excavations effectuées a proximité des ouvrages
existants afin d’éviter tout mouvement de ces derniers pendant les travaux.

L'entrepreneur est responsable de la stabilité des pentes temporaires, de la sécurité des travailleurs
ainsi que de la stabilité des structures avoisinantes.
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6.4.6 Drainage permanent

Avant de procéder au remblayage des murs extérieurs de fondation, il est recommandé d'installer un
systéme de drainage permanent en périphérie et de relier celui-ci a un exutoire positif afin d'éviter une
accumulation d'eau au pourtour des fondations.

6.4.7 Fosse septique

Selon les informations fournies par le client, un champ d’épuration et une fosse septique sont présents
sur le site. Lors des travaux d’excavation, ceux-ci devront étre vidangés par une firme spécialisée et les
boues des fosses septiques devront étre disposées dans des lieux autorisés.

Les excavations laissées par ces structures devront étre remblayées par des matériaux propres.
Advenant le cas ol des structures seront construites aux emplacements de ces excavations, nous
recommandons d'utiliser un matériau d’emprunt de type MG-112, ayant une granulométrie et une
teneur en eau facilitant son compactage au moment des travaux, pour le remblayage. Ce matériau doit
étre placé en couches de 300 mm d'épaisseur maximale avant compactage et densifié a 95 % de la
masse volumique seche optimale déterminée par un essai a énergie de compactage modifiée
(anciennement essai Proctor modifié) (NQ-2501-255). Le degré de compactage de la premiére couche
doit étre limité a 92 % et la méthode de compactage doit étre adaptée lorsqu’il y a risque de
remaniement des sols naturels.

6.4.8 Remblayage des excavations le long des murs de fondation

Nous recommandons d'utiliser un matériau d’emprunt de type MG-112, ayant une granulométrie et une
teneur en eau facilitant son compactage au moment des travaux, pour le remblayage extérieur des murs
de fondation. Ce matériau doit étre placé en couches de 300 mm d'épaisseur maximale avant
compactage et densifié a 92 % de la masse volumique séche optimale déterminée par un essai a énergie
de compactage modifiée (anciennement essai Proctor modifié) s'il n'y a pas de structures (voies d'acces
et/ou circulation, trottoirs, dalles, etc.) prévues en surface du terrain, ou a 95 % a partir de 300 mm sous
la ligne d'infrastructure s'il y a de telles structures.

De plus, lors du remblayage extérieur des fondations, au contact des excavations avec les sols en place,
des transitions de 2,0 horizontale pour 1,0 verticale doivent étre effectuées jusqu’a 1,80 m sous le
niveau du terrain fini, si des structures telles que décrites au paragraphe précédent sont prévues le long
du batiment projeté, et ce, afin de limiter les effets du gel.

La réutilisation des matériaux provenant du dépot d’argile silteuse n’est pas recommandée.

La réutilisation des matériaux provenant du remblai granulaire pourrait étre possible. Il appartiendra a
I'ingénieur surveillant sur les lieux, lors des travaux d’excavation et de remblayage, d’approuver la
réutilisation des matériaux sur la base de résultats d’essais en laboratoire qui devront étre réalisés au
moment des travaux.
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6.5 Dalle sur sol

Il est recommandé que les débris, la terre végétale, les remblais et les sols remaniés, présents au niveau
de I'implantation de la dalle sur sol, soient excavés compléetement sous les superficies occupées par la
dalle sur sol du batiment projeté.

La différence d'élévation entre la surface exposée, jusqu'a 300 mm sous le niveau d'implantation de la
dalle au sol, doit étre comblée par un matériau d'emprunt non gonflant contenant moins de 15 % de
particules fines (< 80 um), exempt de particules supérieures a 100 mm et de matériaux impropres a la
construction et présentant une granulométrie et une teneur en eau facilitant son compactage au
moment des travaux. Ce matériau doit étre placé en couches de moins de 300 mm d'épaisseur avant
compactage et densifié a 95 % de la masse volumique séche optimale déterminée par un essai a énergie
de compactage modifiée (anciennement essai Proctor modifié) (NQ-2501-255). Le degré de compactage
de la premiere couche doit étre limité a 92 % et la méthode de compactage doit étre adaptée lorsqu’il y
a risque de remaniement des sols naturels.

Directement sous la dalle sur sol, la mise en place d’un coussin d’au moins 300 mm de pierre concassée
de type MG 112 ou de type MG 20 reposant sur un géotextile, compacté au moins a 95 % de la masse
volumique séche du matériau, tel que déterminé lors d’un essai a énergie de compactage modifiée
(anciennement essai Proctor modifié), est a prévoir.

Tous les nouveaux matériaux granulaires qui seront utilisés ne doivent pas contenir de matériaux
argileux potentiellement gonflants, tels que du shale ou du calcaire argileux. Pour ce faire, lesdits
matériaux devront étre certifiés - matériaux DB - selon la norme 2560-510.

6.6 Analyse de stabilité de talus

Basées sur les données géotechniques obtenues a I'emplacement des forages 17TF-02 a 17TF-04, les
recommandations géotechniques sont présentées dans les sections suivantes.

6.6.1 Géométrie du talus

La géométrie du talus modélisé pour I'analyse de stabilité est tirée du profil du talus relevé sur le terrain.
Trois profils du talus ont été dressés selon les données d’arpentage effectuées sur le site et deux profils
jugés pertinents ont été analysés. Les profils de talus sont présentés a I'annexe 1.

6.6.2 Méthode d’analyse et cas de chargement étudiés

Les calculs de la stabilité des talus ont été réalisés a I'aide du logiciel de calcul SLOPE/W V.8, développé
par GEO-SLOPE International Ltd, Calgary, Canada. Aux fins d’analyse, la méthode de Morgenstern et
Price pour les surfaces générales de glissement a été utilisée. Les cas d’analyses effectuées sont les
suivants :
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Cas statique a long terme en considérant les parameétres de résistance effective (cohésion
effective et angle de frottement effectif) du dépo6t argileux naturel. Pour ce cas, le coefficient de
sécurité (C.S.) minimum recherché pour assurer la stabilité du talus a long terme est de 1,5.

> Cas statique a court terme en considérant les parametres de résistance au cisaillement non
drainée pour le dépbt argileux naturel. Ce cas est applicable dans le cas d’une excavation ou
encore d’une érosion rapide au pied du talus. Un coefficient de sécurité (C.S.) minimum de 1,3 est
recherché.

> Cas d’'un événement sismique en considérant les parametres de résistance effective pour les
matériaux granulaires et les paramétres de résistance au cisaillement non drainée pour le dép6t
argileux. Une méthode pseudostatique a été utilisée pour simuler le cas d’événement sismique.

Cette méthode requiert la détermination des parameétres sismiques tels que l'accélération
maximale du sol (Peak Ground Acceleration : PGA) et le coefficient sismique k.

La valeur de PGA a été déterminée a partir du Code national du batiment du Canada, édition 2010
(CNBC, 2010). Ainsi, la valeur de PGA a considérer pour la région de Bois-des-Filion est de 0,31 g.
Cette accélération correspond a une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans.

Le coefficient sismique k retenu pour les analyses de stabilité pseudostatique est considéré égal a
50 % de la valeur de PGA (Kramer, S.L., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996).
Pour le cas d’événement sismique, un coefficient de sécurité minimum de 1,0 est requis.

6.6.3 Parameétres mécaniques des sols

Les paramétres mécaniques des sols ont été estimés selon les valeurs obtenues in situ et par des
relations empiriques établies dans la littérature technique. Les valeurs des parametres utilisés sont
présentées au tableau 8.

Tableau 8 : Propriétés des matériaux utilisés pour les analyses de stabilité

PARAMETRES
MATERIAUX — . 3
H (m) ¥ [ c(kea) Y (kN/m’)
Coupe B-B’
Remblai argileux 3,2 28 50 16
Remblai granulaire 3,66 30 - 18
0 Cu£100/70
Dépot argileux naturel 10,69 v / 16
¢'=28 C=7/5
Coupe C-C’
Remblai granulaire 2a6m 30 - 18
0 Cux95/60 16
Dépot argileux naturel 12,19 v /
o'=28 C=7/5

Note: H:épaisseur; ¢':angle de frottement effectif interne; c': cohésion; y : poids volumique unitaire
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6.6.4 Condition d’eau souterraine

Il faut souligner que le niveau de la nappe d’eau souterraine peut influencer les résultats des analyses de
stabilité du talus.

6.6.5 Résultats des analyses de stabilité

Les résultats de I'analyse de stabilité effectuée sont résumés au tableau 9. Les scénarios modélisés, la
surface de glissement et le coefficient de sécurité (C.S.) minimum correspondant pour la coupe B-B’ sont
montrés sur les figures a I'annexe 4.

Tableau 9 : Résultats des analyses de stabilité de talus

COEFFICIENT DE SECURITE (C.S.) CALCULE
o MARGE DE RECUL (m)
COUPE MODELISEE ANALYSE STATIQUE
LONG TERME
LONG TERME COURT TERME C.S. RECHERCHE
B-B’ 1,17 2,03 1,5 (long terme) 20
c-C 1,16 1,15 1,3 (court terme 1,3

En fonction de ces résultats, il apparait que les 2 coupes modélisées présentent un coefficient de
sécurité inférieur a ce qui est généralement admis dans la pratique pour la stabilité a long terme. Le C.S.
est situé a proximité de 1,1, ce qui démontre une stabilité précaire du talus selon I'inclinaison actuelle,
en particulier dans le secteur de la coupe B-B’.

La marge de recul pour I'obtention d’'un C.S. de 1,5 a donc été calculée pour ces deux coupes et est
présentée au tableau 9. Compte tenu qu’il est difficile de déterminer la limite entre les deux marges de
recul calculées, la marge de recul de 20 m devra étre appliquée sur tout le site. La limite de la marge de
recul est présentée sur les plans en annexe 1 (pages 1 et 3).

La marge de recul maximale permet de valider qu’advenant le cas d’un glissement de terrain, celui-ci ne
porterait pas atteinte aux aménagements en sommet de talus.

Afin d’éviter toute instabilité a court terme, il sera essentiel d’éviter toutes surcharges en sommet de
talus (machinerie, piles de sols, etc.) ainsi que dans la marge de recul. Afin d’assurer la pérennité du
talus a long terme, il est recommandé de protéger le talus par toute méthode jugée adéquate, tel que le
reprofilage du talus.

Toute structure ou tout batiment (cabanon avec fondation, piscine, etc.) pouvant affecter ou étre
affecté par la stabilité du talus sont proscrits dans la marge de recul, ainsi que dans le talus. Il est
recommandé de ne pas déboiser la végétation présente dans le talus car cette derniere contribue a la
stabilité du site.
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En ce qui concerne le mur de souténement, afin d’assurer sa pérennité, il est recommandé de mettre en
place un fossé ou autre systeme de drainage en haut du talus pour diriger les eaux de ruisseélement de
chaque c6té du mur. Il est recommandé de faire un suivi a toutes les saisons ou lors d’une condition
climatique exceptionnelle afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de mouvement (soulévement ou
déplacement de blocs). Le cas échéant, un spécialiste en géotechnique devrait étre consulté afin
d’assurer que le mur de souténement est sécuritaire.

7.0 RECOMMANDATIONS GENERALES
7.1 Conditions par temps de gel

Le gel du sol peut causer des problémes de soulevements différentiels aux structures sur des fondations
non protégées. Pour éviter ces problemes, nous formulons les recommandations suivantes :

> Protéger convenablement contre le gel les sols de fondation exposés au moyen de matériaux
isolants (paille, chauffage ou tout autre moyen adéquat) pendant les travaux de construction;

> Prendre des précautions a long terme afin que les trottoirs ou les pavages n’interférent pas avec
I’ouverture des portes durant I’hiver lorsque les sols sont sujets a des soulevements dus au gel ;

> Apporter une attention particuliere au phénoméne de congélation-adhérence pour éviter le
soulevement des structures légeres (aires pavées ou un aménagement structural) causé par le gel
du sol. Veiller a ce que le remblai mis en place en périphérie des murs de fondation soit non gélif
et drainant.

7.2 Inspection de chantier

Pendant les travaux de construction, le fond des excavations devra étre débarrassé de tout sol remanié
ainsi que de tout matériau rapporté, sols organiques et compressibles, avant la mise en place des
fondations.

Les opérations de remblayage et de compactage doivent également faire I'objet d’un suivi approprié de
facon a s’assurer que des matériaux conformes sont employés et que le degré de compactage demandé
est effectivement atteint.

Une surveillance appropriée devra étre exercée par un technicien qualifié lors de la mise en place des
fondations des futures constructions.

Toutes les excavations devront étre effectuées selon les exigences du code de sécurité en vigueur pour
les travaux de construction.
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8.0 LIMITE DE L’ETUDE

Les caractéristiques des sols décrites dans ce rapport proviennent de sondages réalisés a une période
donnée et décrivent la nature du site a I'endroit précis ou ces sondages ont été effectués. Ainsi, les
caractéristiques entre les points d’échantillonnage peuvent varier de facon importante des conditions
rencontrées a lI'endroit méme ou ont été prélevés les échantillons.

De plus, il est a noter que les formations de sol et de roc peuvent différer sur un méme site et que les
limites entre les différentes formations présentées dans ce rapport ne doivent pas étre considérées
comme fixes. Groupe ABS inc. ne peut garantir I'exactitude de ces limites qui dépendent de facteurs tels
qgue le nombre de sondages ou la méthode d’échantillonnage.

Par ailleurs, les propriétés des sols et du roc peuvent étre modifiées de facon significative suite a des
activités de construction effectuées sur le site ou sur les sites adjacents. Elles peuvent aussi
indirectement changer par I'exposition des sols ou du roc au gel ou aux intempéries.

Les conditions de l'eau souterraine présentées dans ce rapport s’appliquent uniquement au site a
I’étude. Les niveaux d’eau souterraine indiqués correspondent uniqguement aux niveaux observés lors
des travaux effectués, a la date et a I'emplacement spécifiés. Il est a noter que ces conditions peuvent
varier selon les précipitations, la fonte des neiges ou encore selon les saisons. En outre, des activités de
construction ou des modifications aux conditions physiques du site a I'étude ou des sites adjacents
peuvent également changer les conditions de I’eau souterraine.

Dans le présent rapport, les descriptions des échantillons prélevés ont été faites selon des méthodes
d’identification et de classification communément reconnues et utilisées en géotechnique. Ces
méthodes peuvent faire appel au jugement et a l'interprétation. Dans la pratique, ces descriptions
peuvent étre présumeées justes et correctes.

Les résultats des essais effectués ne sont valides que pour les échantillons décrits dans le présent
rapport. L'interprétation des résultats de chantier et de laboratoire ainsi que les recommandations qui y
sont présentées s’appliquent uniguement au site a I’étude et aux informations disponibles sur le projet
au moment de la rédaction du présent rapport. Elles ne s’appliquent aucunement a un autre projet ou
site.

Les recommandations données dans ce rapport s’adressent principalement a I'équipe de conception du
projet. Le nombre de sondages nécessaires pour déterminer toutes les conditions souterraines devrait
étre supérieur au nombre de sondages effectués pour les besoins de la conception. Si la conception du
projet venait a étre modifiée, Groupe ABS inc. devra étre consulté afin de vérifier que les
recommandations présentées dans ce rapport sont toujours valides. Le cas échéant, des travaux
complémentaires de terrain ou de laboratoire pourraient étre nécessaires.

ETUDE GEOTECHNIQUE ET ANALYSE DE STABILITE DE TALUS — PLATEAU NATURA
Terrasse du Coteau a Bois-des-filion, Québec
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Il est recommandé que des visites de chantier soient effectuées par Groupe ABS inc. au fur et a mesure
de l'avancement des travaux pour confirmer, et au besoin modifier, les interprétations ou
recommandations émises lors du présent rapport. Si de telles vérifications sont impossibles,
Groupe ABS inc. n"assumera aucune responsabilité concernant l'interprétation géotechnique que des
tiers pourraient faire de ce rapport, particulierement si la conception est modifiée ou que les conditions
de terrain different de celles décrites dans ce rapport.

Le présent rapport ne doit pas étre reproduit, sinon entier, sans I'autorisation de Groupe ABS inc.
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Page 1 de 2|

A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
17TF-01
Nom du projet : Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus Client: FILION100 N/D: GC-17-0675
Plateau Natura
Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION Coordonnées géodésiques X: 284551 ,8
Localisation : Terrasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec (NAD83 SCOPQ) Y: 5060042.7
H
Z 8
. : - one z: 56,18
Entrepreneur : Succession Forage George Downing Ltée
Type de forage : Tariére évidée Plan de localisation : GEO-01
Diamétre du forage : 203 mm Diamétre du carottier : Date du forage : 2017-05-01
Technicien de chantier : A. Dubé, ing. jr Réalis¢ par : F. Milord, dess. Profondeur du forage (m) : 19,20
ETAT DE L'ECHANTILLON TERMINOLOGIE COMPACITE INDICE "N"| CONSISTANCE "Cu" (kPa)| INDICE DE QUALITE DU ROC | CONTAMINATION VISUELLE
“races” 1-10% | 1185 lache 0-4 Trés molle <12 QUALIFICATIF % RQD (hydrocarbures)
un peu 10-20 HA’ Lache 4-10 Molle 12-25 Trés mauvaise <25 . )
=< Remani¢ adjectif (...eux) 20-35 % Ferme 25- 50 Mauvaise 25-50 | : Inexistants
et! 3550 % | Sompact o3| Raide 50-100 | Moyenne 50-75 D Disseminée
7 R - ense - e oon R g . Imbibée
m Intact (tube & paroi mince) CLASSIFICATION Tres dense >50 Bziz raide 10>0202000 E:genlfente 9705_19000
I oo Argile <0002mm | DEGRE DE PLASTICITE "W, S, = CulCu, CALIBRE NIVEAU D'EAU
Silt 0,002 a 0,08 mm ) i
[ ] Forage au diamant Sable 008a5mm | Faible <30% <2 e TUBE CREPINE .
Gravier 5480 mm | Moyen 30-50 % 2.4 P: mm Venue d'eau
Cailloux 804300 mm | Elevé ou forte >50 % 4-8 g : 2‘1‘ mm Date : 2017-05-11 Niveau stabilisg
Blocs >300mm | Tres forte 8-16 : . W delanappe
Sensible > 16 Prof.(m): 7,52 m —= phréatique
T STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE ESSAIS
£ = c COF‘:ITé\lTElE/L\POI "N (por. standard) 3 AG : analyse granulométrique
14 :  Nc (pen. dynamique) - anall himi
S| 2 5 w T Q|a £ (hydrocarbures) e;gu (:’abe,‘:{,im auel w rmaitgslieqﬁi(;rglque
w ' = - O E ] g 8 ® V;Cu,‘“ahommiri, a [Wp : limite plastique
g B < E DESCRIPTION 8 E o] I.l-J o : § s % E E > : Cu (chantier) § [Wn : teneur en eau
o m \E ~ STRATIGRAPHIQUE E >_ 4 ) : - 'E o o g E 8 +: Cur (chantier) < Eco c_om_;lnlresswtn du I'O(?'
Tl o a >- | = < Eil| 5 m =) ~— w w w w ur :c!sa! lemen remanle_ .
o) o ol|lo T o g b n I > Cu : cisaillement non drainé
I3 ”n ) _8 = oL | DI|IIM| —&— = [Cc : coeff. de consolidation
o 56,18 | Niveau [ v 20 40 €0 80 Dup Seh Guplcata analy
N : éch. duplicata analysé
| 0,00 Remblai granulaire probable : i
| — sable silteux a un peu de silt, CF-1 B 83| 9 4-4-5-3 i
| | brun, saturé, lache. |
B 1 CF-2 B 79| 5 5-4-1-1 ]
B 54,96 |
| 1,22 Dépét argileux : silt argileux a ]
| 5 argile silteuse, traces de sable, CF-3 B 100] O 1-0-0-0 A ]
| B gris, humide a saturé, de ]
- 2 consistance raide. ]
i — CF-4 B 100[ 0 | 1-0-0-0 4 Cu = 66 kPa ]
B ] 4 CF-5 B 100{ O 0-0-0-0 A |
I~ 3] 104 ]
B Cu =57 kPa N
| — CF-6 B 100[ 0 0-0-0-0 A H—He i
| WI=49 % il
i | Wp=18% |
| 4 ] Wn =547 % n
B ] Cu =56 kPa N
B 15 |
B 5| CF-7 B 100( 0 [ 0-0-0-0 A h
B ] Cu =62 kPa N
| 6 —]
2
B 0] Cu =69 kPa N
B ] CF-8 B 100( O 0-0-0-0 A R
| 7 ] —]
i ] Cu =64 kPa 1
B 25 |
B B CF-9 B 100| O 0-0-0-0 7

Remarque (s) :

Vérifié par :

0. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication 2017-06-19




J:\Dessinateurs\5 - GEOTEC\FICHIER DE STYLE francine\Fichier de style\NOUVEAU FICHIER DE STYLE (6 OCT. 2016)\Log_Forage_EG-Conjoint ENV_¢lévation+profondeur-NAD-83-02-2014 sty

Page 2 de 2|

A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
S 17TF-01

A STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE ESSAIS

- Z CONTAMINATIO} A N (pen. standard 2 IAG : analyse granulométrique

x = =z : [e] £ s VISUELLE A;Nc('zpen,aynami;ue) W JAC : analyse chimique

S| 2|0 m T = 8 52 (hydrocarbures) |¥. ¢, (avoratoire) o  |wr :imite liquide

w ' = | o | u 0w [V : Cur (laboratoire) Wp : limite plastique

2 3 E ’g DESCRIPTION 8 E o ~|.IIJ g E é E 5 c g 8 : Cu (chantier) § Wn : teneur en eau

= = ¥ [+ Cur (chantien Reo : ion d

ole|d STRATIGRAPHIQUE =z2|g|3|E|E|3| 2EE|O curfenanten S [cor : ceaitoment remanie

o o \d > olo =] ﬂﬂ‘ 8 o w, W, W > |Cu :cisaillement non drainé

x n »n _8 2 o o | DIIM I = [Cc : coeff. de consolidation

o 4 w 20 40 60 80 k  : perméabilité

DUP: éch. duplicata analysé
B 47,95 CF-9 B 100| O 0-0-0-0 R |
| 8,23 Fin de I'échantillonnage. 3 ]
i Début de I'essai de pénétration 2 F ]
| o] ] dynamique (Pen-Test). 3 b ]
B 30 A |
| 2 ]
— N
- N 4 % .
10| | 3 ]
B | 4 |
B 4 |
B 35 | |
B y | 5 |
B N 4 |
B l 5 |
| ] 5 |
= 407 5 .
- B 7 |
| | 6 ]
13 | 6 |
| _ 6 ]
B 5 |
B 45— 7 |
|-14 _ _
| 7 ]
| — iy B
7

B ] A |
| 7 ]
[ |50 7 It |
| 7 ]
| — iy B
- N 7 ) ]
|-16 | 8 A ]
i B 7 i
B 8 |
B 55— |
17| | 10 ]
B | 8 |
| N 13 |
el 16 N
B 11 |
| 60— |
- — 11 .
- 37,28 33 N E
19 18,90 [ Dépét de till glaciaire probable. {4 104 - —
i “\36.98 I FN DU FORAGE (Refus) i ]
i 1 19,20 |
- 65— 1
20 N —}
| | 70 ]
24 _ ]
B 80— |
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Page 1 de 2|

A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
i 17TF-02
Nom du projet : Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus Client: FILION100 ND: GC-17-0675

Plateau Natura

Client : VlLLE DE BOIS-DE-FILION Coordonnées géodésiques X: 284637 2
H
Localisation : Terrasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec (ZNAD83 SchPQ) Y: 5060021,6
one : .
) . . i Z: 55,16
Entrepreneur : Succession Forage George Downing Ltée
Type de forage : Tariére évidée Plan de localisation : GEO-01
Diamétre du forage : 203 mm Diamétre du carottier : Date du forage : 2017-05-03
Technicien de chantier : A. Dubé, ing. jr Réalis¢ par : F. Milord, dess. Profondeur du forage (m) : 18,29
ETAT DE L'ECHANTILLON TERMINOLOGIE COMPACITE INDICE "N"| CONSISTANCE "Cu" (kPa)| INDICE DE QUALITE DU ROC | CONTAMINATION VISUELLE
" " hyd| b
"traces” 1-10% | 1185 |ache 0-4 Tres molle <12 QUALIFICATIF % RQD (hydrocarbures)
un peu 10-20% || 5 pe 4-10 Molle 12-25 Trés mauvaise <25 ) )
=< Remani¢ adjectif (...eux) 20-35% | o ‘ 10-30 | Ferme 25- 50 Mauvaise 25-50 | : Inexistants
et 35-50 % ompac - . R g D : Disséminée
7 Dense 30-50 Raide 50 - 100 Moyenne 50-75 M - Imbibée
m Intact (tube & paroi mince) CLASSIFICATION Tres dense >50 Bziz raide 10>02—02000 E:genlfente 9705_—19000
I oo Argile <0002mm [ DEGRE DE PLASTICITE "W," S, = CulCu, CALIBRE NIVEAU D'EAU
I:l] Silt 0,0058801058 mm
Forage au diamant Sable ,08aomm | Faible <30 % <2 . .
Gravier 5280 mm | Moyen 30-50 % 2-4 P: 148 mm Venue d'eau
Cailloux 804300 mm | Elevé ou forte >50 % 4-8 N: 64mm Date : Niveau stabilisg
Blocs >300mm | Tres forte 8-16 B: 51mm ) de la nappe
Sensible > 16 Prof.(m) : m —= phréatique
T STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE 5 ESSAIS
- [CONTAMINATIO! . IAG : analyse granulométrique
4 — = - CZ) a £ g VISUELLE A;ﬂc('?ﬁz;..sfi"nf..'.?;ue) ﬁ AC : analyse chimique
a 2| O E 5l w =lo S % (hydrocarbures) ;;Cu (laboratoire) Fa) w : :!m!:e ||?u|;1_e
' o . i p : limite plastique
g L E E DESCRIPTION 8 E o u.l g 'E § ﬂé =€ E > ;gf.'(i':::{i?ﬁ"e’ § Wn : teneur en eau
o 8 \E = STRATIGRAPHIQUE s(>z2|lo S - -E ° 2 g £ 8 [+ Cur (chantier) < [Reo : compression du roc.
hrd [ S < L = w Cur .c!sa!llement remanié )
o -l > S| x 2 o W, W, W Cu : cisaillement non drainé
o a o|©° o ° 2
I «n » _8 3 o E | DIIM| —&— = [Cc : coeff. de consolidation
. k  : perméabilité
o 55,16 Niveau o 20 40 €0 80 DUP: éch. duplicata analysé
| 0,00 Remblai granulaire probable : i
| — sable et silt en proportion CF-1 B 63| 5 2-2-3-2 A |
| ] variable, brun a gris, humide. ]
1 ] ]
B 5 |
B — CF-2 B 42| 6 2-3-3-4 A 1
| 2 —]
- — CF-3 B 63| 7 3-3-4-2 AG |
| 4 — —
B 15 |
; 5 — CF-4 B 711 3 2-2-1-2 A ;
— 6 20 49,06 —
5 6,10 Dépét argileux naturel : silt ]
B — argileux a argile silteuse, CF-5 B 100| 4 1-1-3-3 A R
B B traces de sable, gris, humide a 1
B saturé, de consistance raide. 1
- 7 — Cu =98 kPa ]
B 25 |

Remarque (s) :

Vérifié par :

0. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Approuvé par :

E. Poirier, ing.

Date de publication 2017-06-19
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Page 2 de 2|

A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
S 17TF-02

A STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE ESSAIS

- Z CONTAMINATIO} 4N (pen. standard) 2 IAG : analyse grgnglome’trique

|-z : Ol €5 VISUELLE (A" Nc (pen. dynamique) w  |AC :analyse chimique

=] o | O w Tl Ele S = (hydrocarbures) V. cy (iaboratoire) a [wr :limite liquide

w ' = | o x ¥ 0 ®© V : Cur (laboratoire) Wp : limite plastique

2 S g E DESCRIPTION ] E o .u.J m E é s = E g > : Cu (chantier) § [Wn : teneur en eau

5lela~ STRATIGRAPHIQUE Slzzle|2|E|E|2| £8E |8 o (chanten [0 Calioment reman

B [ | > = 8 g w o | x 2 5 w, W, W E Cu : cisaillement non drainé

x w n »n _8 3 8 o | DIIM I = [Cc : coeff. de consolidation

o 4 w 20 40 60 80 k  : perméabilité

; DUP: éch. duplicata analysé

| | Cu =98 kPa i
B Cur =13 kPa b
o . N
i 30| Cu =84 kPa i
B — CF-6 B 100 O 0-0-0-0 A i
—10 | Cu =59 kPa —
| |35 ]
=11 1 f Cu =76 kPa ]
B — Cur=12kPa ]
12| | Cu=78kPa -
= 407 .
| — CF-7 B 100| O 0-0-0-0 - Q) WI =55% ]
s —| Wp =17 % ]
—13 | ‘ Wn =53.5% n
| B Cu =78 kPa ]
i 45 Cur = 12 kPa 1
—14 — Cu =81kPa ]
—15 N Cu =84 kPa ]
|| 50 ]
g N CF-8 B 100| O 0-0-0-0 A |
| 39,31 ]
-16 15,85 Fin de I'échantillonnage. 1 ]
i N Début de I'essai de pénétration 4 ]
| N dynamique (Pen-Test). 4 ]
| 55— ]
| | 5 ]
| N 5 ]
el 3 N
| 60 36,87 104 \\\Wx i
B 18,29 FIN DU FORAGE (Refus) R
|-19 ] ]
| 65| ]
—20 ] ]
21 — ]
| | 70 ]
|—24 _ ]
| 80 ]
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A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
17TF-03
Nom du projet : Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus Client: FILION100 N/D: GC-17-0675
Plateau Natura
Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION Coordonnées géodésiques X: 284607,4
Localisation : Terrasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec (ZNAD§3 SchPQ) Y: 5059990,8
. : N one: z: 55,65
Entrepreneur : Succession Forage George Downing Ltée
Type de forage : Tariére évidée Plan de localisation : GEO-01
Diamétre du forage: 203 mm Diamétre du carottier : Date du forage : 2017-05-03
Technicien de chantier : A. Dubé, ing. jr Réalis¢ par : F. Milord, dess. Profondeur du forage (m): 17,55
ETAT DE L'ECHANTILLON TERMINOLOGIE COMPACITE INDICE "N"| CONSISTANCE "Cu" (kPa)| INDICE DE QUALITE DU ROC | CONTAMINATION VISUELLE
"traces” 1-10% | 1185 |ache 0-4 Trés molle <12 QUALIFICATIF % RQD (hydrocarbures)
un peu 10-20 HA’ Lache 4-10 Molle 12-25 Trés mauvaise <25 . )
=< Remani¢ adjectif (...eux) 20-35 % Ferme 25- 50 Mauvaise 25-50 | : Inexistants
et 35.50 % | Compact 10-30 . _ D : Disséminée
W/// Dense 30-50 Raide 50 - 100 Moyenne 50-75 M . Imbibée
Intact (tube & i mi | Tres raide 100 - 200 Bonne 75-90 :
2 intact (tube & paroi mince) CLASSIFICATION Trés dense 50 | poe 05800 | B e o0
I oo Argile <0002mm | DEGRE DE PLASTICITE "W, S, = CulCu, CALIBRE NIVEAU D'EAU
Silt 0,002 a 0,08 mm ) i
[ ] Forage au diamant Sable 008a5mm | Faible <30% <2 e TUBE CREPINE .
Gravier 5480 mm | Moyen 30-50 % 2.4 P: mm A SEC Venue d'eau
Cailloux 804300 mm | Elevé ou forte >50 % 4-8 N: 64mm Date : 2017-05-11 Niveau stabilisg
Blocs >300mm | Tres forte 8-16 B: 51mm } de a nappe
Sensible > 16 Prof.(m) : m —= phréatique
T STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE ESSAIS
~ 2 [CONTAMINATION . 2 IAG : analyse granulométrique
x = | Z : Ol o £ < VISUELLE AE“C(T:L‘A,S;:,",,?,.':;“E) ﬁ : analyse chimique
a | O E 5 w =lo S .5-3 (hydrocarbures) |¥. ¢, (aboratoire) Fa) W Im!:e Ii?ui?_e
L | E S Y Cur (1aboratoire) : limite plastique
g B E E DESCRIPTION 8 E (o] I.l-J g : § ﬂé % T E > gu (Sh:nti;r) ) § Wg :teneurpen _egu
o \> - STRATIGRAPHIQUE >Z|lwn = ‘ul o o [ £ (o] +: Cur (chantier) < Rco Ec_om_presswn du roc.
14 w = - < | w o g £ (&] W  [Cur : cisaillement remani¢
w o I > 2 o x 2 (=) W, W, W Cu : cisaillement non drainé
o a o|©° o ° 2
I3 ”n ) _8 Z| o © | DI|IIM| —&— = [Cc : coeff. de consolidation
o . ¢ w 20 40 60 80 k  : perméabilité
55,65 Niveau DUP: éch. duplicata analysé
| 0,00 Terre végétale, noire, humide. = ! A f i
| 505'0632 Enrobé bitumineux. CF-1 ‘g B 54| 7| 5433 i
| _|I58.60 Fondation granulaire : pierre D ]
B 0,65 concassée de calibre apparent |
L 4|  55.52]| || 0-20 mm, grise. CF-2 B 503 | 3215 ]
s 0,13 Remblai granulaire : sable, un ]
54,84 N .
3 0.81 peu a traces de silt, brun, ]
| 5 Y humide. CF-3 B 42| 4 1-3-1-2 A ]
B — Remblai argileux : argile R
— 2 B silteuse, un peu de sable, m
| brun, humide. T
[~ 3] 10 5245 A N
| 3,20 Remblai granulaire probable : CE-4 B B 50| 4 1222 I\ i
| sable, traces a un peu de silt, ]
| N brun, humide. i
- 4 — CF-5 B 421 2 1-1-1-1 |
- 15— CF-6 B 46| 2 1-1-1-1 A ]
| 5 ] —]
5 — CF-7 B 5410 1-0-0-0 A ]
B — CF-8 B 42 0 0-0-0-0 A ]
[ 6] 20 :
B — CF-9 B 50| 2 1-1-1-2 A ]
B ] 48,79 E
- 7 6,86 Dépét argileux naturtel : argile ]
= silteuse, traces de sable, gris, ICF-10] B 83| 4 2-1-3-3
5 1 humide a saturé, de ‘ Cu=100kPa
B 25— consistance raide. ]
B B CF-11 B 100 3 1-1-2-2 1

Remarque (s) :

Vérifié par :

0. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication 2017-06-19




J:\Dessinateurs\5 - GEOTEC\FICHIER DE STYLE francine\Fichier de style\NOUVEAU FICHIER DE STYLE (6 OCT. 2016)\Log_Forage_EG-Conjoint ENV_¢lévation+profondeur-NAD-83-02-2014 sty

Page 2 de 2|

A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
it 17TF-03

A STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE ESSAIS

- Z CONTAMINATIO} 4N (pen. standard) 2 IAG : analyse granulométrique

x = =z : O | £ g VISUELLE A Nc (pen. dynamique) w JAC :analyse chimique

=] o | O w Tl Ele S = (hydrocarbures) V. cy (iaboratoire) a [wr :limite liquide

w ' = | o x ¥ 0 ®© V : Cur (laboratoire) Wp : limite plastique

2 S g E DESCRIPTION ] E o .u.J m E é ) = E E > : Cu (chantier) § Wn : teneur en eau

5lela~ STRATIGRAPHIQUE Slzzle|2|E|E|2| £8E |8 o (chanten 0 L Comnement reman

B [ | > 8 g o | x 2 5 w, W, W E Cu : cisaillement non drainé

¥ w n 7] _8 3 8 o | DI|IIM| —©— = [Cc : coeff. de consolidation

o 4 w 20 40 60 80 k  : perméabilité

DUP: éch. duplicata analysé

| B CF-11 B 100{ 3 1-1-2-2 . |
| Cu =54 kPa ]
g Cur = 5 kPa ]
| 9 N —}
- | 30 : Cu=74kP ]
- — CF-12) B 100[ 0 [ 0-0-0-0 \ 3y u= a ]
B ] WI =63 % R
;10 Wp =21% N
B N n Wn =57.5% |
B N Cu =74 kPa 1
| 35— Cur =10 kPa ]
11 ] CF-13] B 100{ O 0-0-0-0 |
i I Cu=81kPa i
12 ] _
40 Cu=78kPa i
B — CF-14 B 100{ O 0-0-0-0 A ]
|-13 B ]
i _ Cu =80 kPa i
|| 45 ]
14| CF-15] B 100/ 0 | 0-0-0-0 -]
| — + Cu=81kPa ]
- — Cur =19 kPa R
e Cu =88 kPa i
= — ICF-16 B 100( O 0-0-0-0 A ]
| 39,80 |
|-16 15,85 Fin de I'échantillonnage. —]
i N Début de I'essai de pénétration ]
| N dynamique (Pen-Test). 6 ]
B 55— % |
i s i ]
- 138,10 T !
I — 17,55 FIN DU FORAGE (Refus) 104 ]
i 60— .
|-19 ] ]
B 65— |
20 N —}
| | 70 i
24 _] |
B 80— |




J:\Dessinateurs\5 - GEOTEC\FICHIER DE STYLE francine\Fichier de style\NOUVEAU FICHIER DE STYLE (6 OCT. 2016)\Log_Forage_EG-Conjoint ENV_¢lévation+profondeur-NAD-83-02-2014 sty

/o A B s RAPPORT DE FORAGE

Page 1 de 2|
Forage N°
17TF-04

Nom du projet :

Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus
Plateau Natura

Client: FILION100 N/D: GC-17-0675

Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION Coordonnées géodésiques X: 284589,9
Localisation : Terrasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec (ZNAD83 SchPQ) Y: 5059972,1
one : .
) . . . Z: 55,98
Entrepreneur : Succession Forage George Downing Ltée
Type de forage : Tariére évidée Plan de localisation : GEO-01
Diametre du forage : 203 mm Diamétre du carottier : Date du forage : 2017-05-02
Technicien de chantier : A. Dubé, ing. jr Réalis¢ par : F. Milord, dess. Profondeur du forage (m): 17,98
ETAT DE L'ECHANTILLON TERMINOLOGIE COMPACITE INDICE "N"| CONSISTANCE "Cu" (kPa)| INDICE DE QUALITE DU ROC | CONTAMINATION VISUELLE
" " hyd| b
traces 1-10% | Tres 1ache 0-4 Trés molle <12 QUALIFICATIF % RQD (hydrocarbures)
"un peu" 10-20 :A: Lache 4-10 Molle 12-25 Trés mauvaise <25 . A
=< Remani¢ adjectif (...eux) 20-35 % Ferme 25-50 Mauvaise 25-50 | : Inexistante
et! 3550 % | Sompact o3| Raide 50-100 | Moyenne 50-75 D Disseminée
V)] intact (tube a paroi mince ense p Tres raide 100-200 | Bonne 75-90 © Imbibée
22 ( P ) CLASSIFICATION Trés dense >50 Dios 500 o nte 90,100
I oo Argile <0002mm | DEGRE DE PLASTICITE "W, S, = CulCu, CALIBRE NIVEAU D'EAU
Silt 0,002 a 0,08 mm ) i
[ ] Forage au diamant Sable 008a5mm | Faible <30% <2 e TUBE CREPINE .
Gravier 5480 mm | Moyen 30-50 % 2-4 A Endommagé Venue d'eau
CBIIaoiggux 80 :‘\ 3?88 an:an: _IIE'_Ievéf ou forte >50 % ét -186 B. 51 mm Date : 2017-05-11 zllvleau stabilisg
rés forte - : X e la nappe
Sensible > 16 Prof.(m) : m —= phréatique
T STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE 5 ESSAIS
- [CONTAMINATIO! . IAG : analyse granulométrique
4 — = - CZ) a £ g VISUELLE AEnc(T:L‘h.s;ay"n?J-‘i’;ue) ﬁ : analyse chimique
S5|38|& w I w Ele| &< (hydrocarbures) 7 u faboratoire a ‘ fimite gﬁ;s'g:ue
Slu|&E DESCRIPTION oluolu Elzl2|%| s |2 ey | IR nearen oo
o 8 \E = STRATIGRAPHIQUE s(>z2|lo S - -E ° 2 [ £ 8 [+ Cur (chantier) < [Reo : compression du roc.
hrd [ S < L o = E = w Cur .c!sa!llement remanié )
o o d > olo 2 ° o w, W, W > |Cu :cisaillement non drainé
I *n » _8 Z| o © | DI|IIM| —&— Z  [Cc : coeff. de consolidation
o 55,98 Niveau x - 20 40 60 80 Eupé Ziﬁ'.”ﬁf&'i'!f;a analysé
| 0,00 Remblai granulaire : sable i
| — silteux a traces de silt, brun, CF-1 B 83| 5 2-2-3-4 |
| ] humide. Présence de matieres ]
B organiques (CF-1). |
1 ] CF-2 B 751 7 3-3-4-5 ]
i 51 |
i ] CF-3 B 5415 2-2-3-2 E
| 2 —]
- 1 53,69 1
S | 2,29 Dépét argileux naturel : silt B R
- argileux a argile silteuse, CF-4 B 100| 2 2-1-1-2 Cu=75kPa R
B B traces de sable, gris, humide a K 1
I~ 3] 104 saturé, de consistance ferme a é ]
B trés raide. |
B — CF-5 B 791 0 1-0-0-0 A H6 WI=41% |
B ] Wp=12% -
= Wn =379% E
— 4 i Cu =48 kPa —
| 15| Cu =44 kPa |
B 5| CF-6 B 100( 0 [ 0-0-0-0 A h
| - Cu =67 kPa |
BNES ]
B ] CF-7 B 100( O 0-0-0-0 A R
| Cu =60 kPa ]
| 7 ] —]
i 25| Cu =59 kPa |
i B 4 CF-8 B 100| O 0-0-0-0 —

Remarque (s) :

Vérifié par: 0. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc. Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication 2017-06-19
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Page 2 de 2|

A B S| RAPPORT DE FORAGE Forage N°
it 17TF-04

= STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS GRAPHIQUE ESSAIS

é Z CONTAMINATIO} AN tandard) 2 IAG : analyse granulométrique

|-z : Ol €5 VISUELLE (3N eontymamiaue) w  |AC :analyse chimique

=] o | O w Tl Ele S = (hydrocarbures) V. cy (iaboratoire) a [wr :limite liquide

w ' = | o x ¥ 0 ®© V : Cur (laboratoire) Wp : limite plastique

2 S g E DESCRIPTION ] E o .u.J m E é s = E E > : Cu (chantier) § [Wn : teneur en eau

5| 2la~ STRATIGRAPHIQUE Slzzle|2|E|E|2| £8E |8 o (chanten [0 Calioment reman

B [ | > 8 g o | x 2 5 w, W, W > |Cu :cisaillement non drainé

¥ w n 7] _8 3 8 o | DI|IIM| —©— = [Cc : coeff. de consolidation

o 4 'S 20 40 60 80 k germe’abi_lité i

DUP: éch. duplicata analysé

B | CF-8 B 100| O 0-0-0-0 i ]
i Cu=68kPa
o N
B 30 |
: — CF-9 B 100 O 0-0-0-0 A Cu = 74 kPa :
10 _ |
| 3; + Cu=75kPa ]
g Cur = 13 kPa ]
11 — CF-10f B 100| O 0-0-0-0 |
i | Cu =85 kPa 1
12 ] _
= 407 .
i — CF-11 B 100| 0 0-0-0-0 A+ Cu = 87 kPa ]
- — Cur = 14 kPa E
13 | |
- _ Cu =87 kPa i
B 45— |
14| AICF-12) B 100/ 0 | 0-0-0-0 -]
i | M Cu=100kPa ]
g Cur = 24 kPa ]
[ |50 { i
| — CF-13 B 100 3 [ 1-1-2-3 Cu=101kPa .
| 40,13 |
-16 15,85 Fin de I'échantillonnage. 3 ]
i N Début de I'essai de pénétration 6 ]
| N dynamique (Pen-Test). 10 ]
B 55— |
i 38,61 28 >ﬁ 1
| 17,37 Dép6t de till glaciaire probable. 15 A ]
B 18 38,00 104 -
| 17,98 FIN DU FORAGE (Refus) |
| 60— |
|-19 ] ]
B 65— |
20 B ]
| | 70 i
24 _ |
B 80— |
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/o ABS

RAPPORT DE
TRANCHEE D'EXPLORATION

Page 1 de 1

Tranchée d'exploration N°

MA-1
Nom du projet : Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus Client : FILION100 N/d. - GC-17-0675
Plateau Natura Vid.:
Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION ) L
L ocalisat T du Cot 5 Bois-des-Filion. Québ Coordonnées géodésiques X : 284617
ocalisation : errasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec NAD83 SCOPQ SCRS
(Zone S QSCRS) Y: 5059981
Entrepreneur : Groupe ABS Inc. Surface du sol : Terre végétale ’ Z: 48,00
Equipement : Pelle ronde Date du sondage : 2017-05-01
Parois : Stables
Ouverture (m) : 0,3 X 0,3 arois Profondeur du sondage (m) : 0,61
Technicien de chantier :  A. Dubé, ing. jr Réalisé par : F. Milord, dess. Plan de localisation des travaux : GEO-01
CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION NIVEAU D'’EAU
Argile <0,002 mm "races" 1-10 % VISUELLE (hydrocarbures) | Date : v Venue d'eau
Silt 0,002 40,08 mm "un peu" 10-20 % | : Inexistante Prof.(m) :
Sable 0,08 a5mm adjectif (...eux) 20-35 % D : Disséminée ! Niveau stabilisé de
Gravier 5480 mm et 35-50 % IM :  Imbibée Date : la nappe phréatique
Cailloux 80 a 300 mm
Blocs > 300 mm Prof.(m) :
—_ ESSAIS
é STRATIGRAPHIE CONTAMINATION <D[ AG : analyse granulométrique
P = = 4 VISUELLE w AC : analyse chimique
ol 2 @ o9 (hydrocarbures) o |w :lmie liuide
8lulEe DESCRIPTION a |22 > X fip e pastave
F3 o > = sTRATlGRAPH|QUE m =2 o < Rco : compression du roc
8 [T T s S < o W |Cur : cisaillement remanié
o) o d > = > Cu : cisaillement non drainé
['4 (72} [$) | D IM = Cc : coeff. de consolidation
o . ‘w k  :perméabilité
48,00 Niveau DUP: éch. duplicata analysé
0,00 Terre végétale.
47,70
0,30 Remblai : sable silteux, brun-gris, humide.
- 47,39 E
0,61 FIN DU SONDAGE

Remarque(s) : Coordonnées et élévation approximatives.

Vérifié par : O. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication

2017-06-19
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/o ABS

RAPPORT DE
TRANCHEE D'EXPLORATION

Page 1 de 1

Tranchée d'exploration N°

MA-2
Nom du projet : Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus Client : FILION100 N/, GC-17-0675
Plateau Natura Vid.:
Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION . e
L ocalisat . du Cot 5 Bois.des.Filion. Québ Coordonnées géodésiques X : 284630
ocalisation : errasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec NADS83 SCOPQ SCRS
(Zone > QSCRS) Y: 5059988
Entrepreneur : Groupe ABS Inc. Surface du sol : Horizon organique ’ Z: 44,00
Equipement : Pelle ronde Date du sondage : 2017-05-01
Parois : Stables
Ouverture (m): 0,3 X 0,3 arols Profondeur du sondage (m) : 0,30
Technicien de chantier :  A. Dubé, ing. jr Réalisé par : F. Milord, dess. Plan de localisation des travaux : GEO-01
CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION NIVEAU D'’EAU
Argile <0,002 mm "races" 1-10 % VISUELLE (hydrocarbures) | Date : v Venue d'eau
Silt 0,002 40,08 mm "un peu" 10-20 % | : Inexistante Prof.(m) :
Sable 0,08 a5mm adjectif (...eux) 20-35 % D : Disséminée ! Niveau stabilisé de
Gravier 5480 mm et 35-50 % IM :  Imbibée Date : la nappe phréatique
Cailloux 80 a 300 mm
Blocs > 300 mm Prof.(m) :
_ ESSAIS
g— STRATIGRAPHIE CONTAMINATION <D[ AG : analyse granulométrique
P = = 4 VISUELLE w AC : analyse chimique
ol 2 @ o9 (hydrocarbures) o |w :lmie liuide
8lulke DESCRIPTION a |22 > X fip e pastave
AR STRATIGRAPHIQUE 2 |52 |3 S [Gor : Geatioment rermanis
"ol' o d > P o > Cu : cisaillement non drainé
['4 (72} [$) | D IM = Cc : coeff. de consolidation
o . ‘w k  :perméabilité
44,00 Niveau DUP: éch. duplicata analysé
0,00 Remblai granulaire : sable silteux, brun-gris, saturé. Présence de
cailloux et de matiéres organiques.
43,70
0,30 FIN DU SONDAGE

Remarque(s) : Coordonnées et élévation approximatives.

Vérifié par : O. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication

2017-06-19
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/o ABS

RAPPORT DE
TRANCHEE D'EXPLORATION

Page 1 de 1

Tranchée d'exploration N°

MA-3
Nom du projet : Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus Client : FILION100 N/, GC-17-0675
Plateau Natura Vid.:
Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION . e
Coordonnées géodésiques X : 284638
Localisation : Terrasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec NAD83 SCOPQ SCRS )
(Zone > QSCRS) Y: 5059996
Entrepreneur : Groupe ABS Inc. Surface du sol : Remblai ’ Z: 46,30
Equipement : Pelle ronde Date du sondage : 2017-05-01
Parois : Stables
Ouverture (m): 0,3 X 0,3 arols Profondeur du sondage (m) : 0,30
Technicien de chantier :  A. Dubé, ing. jr Réalisé par : F. Milord, dess. Plan de localisation des travaux : GEO-01
CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION NIVEAU D'’EAU
Argile <0,002 mm "races" 1-10 % VISUELLE (hydrocarbures) | Date : v Venue d'eau
Silt 0,002 4 0,08 mm “un peu” 10-20 % | Inexistante Prof.(m) :
Sable 0,08 a5mm adjectif (...eux) 20-35 % D : Disséminée ! Niveau stabilisé de
Gravier 5480 mm et 35-50 % IM :  Imbibée Date : la nappe phréatique
Cailloux 80 a 300 mm
Blocs > 300 mm Prof.(m) :
— ESSAIS
g— STRATIGRAPHIE CONTAMINATION <D[ AG : analyse granulométrique
P = = 4 VISUELLE w AC : analyse chimique
|3 2 | o83 (hydrocarbures) | - & i inic i,
g s E E DESCRIPTION 6‘ .ﬁ |=_l > § Wg ;teneuren eau
F3 o > = sTRATlGRAPH|QUE m =2 o < Rco : compression du roc
8 x ‘u = o< o w Cur : cisaillement remanié
[e) o d > P o > Cu : cisaillement non drainé
['4 (72} [$) | D IM = Cc : coeff. de consolidation
o . ‘w k  :perméabilité
46,30 Niveau DUP: éch. duplicata analysé
0,00 Rembilai granulaire : sable silteux, brun, humide. Présence de
matiéres organiques et de matieres résiduelles (brique et béton).
45,99
0,30 FIN DU SONDAGE

Vérifié par : O. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Remarque(s) : Coordonnées et élévation approximatives.

Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication 2017-06-19
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/o ABS

RAPPORT DE
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Page 1 de 1

Tranchée d'exploration N°

Vérifié par : O. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc.

Approuvé par : E. Poirier, ing.

Date de publication

MA-4
Nom du projet : Elt:ttil;;?%oatfucrgnlque et analyse de stabilité de talus Client : FILION100 N/, GC-17-0675
Vid.:
Client : VILLE DE BOIS-DE-FILION . .
o . ) - . Coordonnées géodésiques X : 284629
Localisation : Terrasse du Coteau a Bois-des-Filion, Québec (NAD83 SCOPQ SCRS) \Z 5056000
Zone: 8 ’
Entrepreneur : Groupe ABS Inc. Surface du sol : Terre végétale Z: 51,19
Equipement : Pelle ronde Parois . Stabl Date du sondage : 2017-05-01
. Stables
Ouverture (m): 0,3 0,3 arols Profondeur du sondage (m) : 0,91
Technicien de chantier:  E. Dupuis, tech. Réalisé par : F. Milord, dess. Plan de localisation des travaux : GEO-01
CLASSIFICATION TERMINOLOGIE CONTAMINATION NIVEAU D'EAU
Argile <0,002 mm "races" 1-10 % VISUELLE (hydrocarbures) | Date : v Venue d'eau
Silt 0,002 4 0,08 mm “un peu” 10-20 % | Inexistante Prof.(m) :
Sable 0,08 a5mm adjectif (...eux) 20'33 Z" D : Disséminée ! Niveau stabilisé de
Gravier 8000 mm et 35-50 % M Imbibée Date : la nappe phréatique
Blocs > 300 mm Prof.(m) :
_ ESSAIS
g— STRATIGRAPHIE CONTAMINATION <D[ AG : analyse granulométrique
P = = 4 VISUELLE w AC : analyse chimique
|3 2 | o83 (hydrocarbures) | - & i inic i,
[=] w E = DESCRIPTION = _n: = > x wﬁ ‘ teneur en eau
% 8 § g, STRATIGRAPHIQUE 8 UEJ E [e] 3 Rco :cpm‘pression du roc.
e o ~I._IIJ s S5« o w Cur : cisaillement remanie
[e) ] > P o > Cu : cisaillement non drainé
['4 (72} [$) | D IM = Cc : coeff. de consolidation
o . ‘w k  :perméabilité
51,19 Niveau DUP: éch. duplicata analysé
0,00 Terre végétale, noire.
51,06
0,13 Remblai granulaire : sable silteux, traces de gravier, brun,
humide.
50,28
0,91 FIN DU SONDAGE
Remarque(s) :

2017-06-19
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STRATIGRAPHIE

Profondeurs - Elévations

La profondeur des différentes unités stratigraphiques est déterminée par
rapport a la surface du terrain a I'endroit des sondages au moment de leur
execution. Les élévations peuvent étre arbitraires ou géodésiques, le
niveau de référence étant toujours indiqué. De fagcon générale les unités

sont exprimées dans le systéme métrique (SI).

Description stratigraphique
Les formations géologiques sont décrites selon leur nature et leur propriétés

géotechnigues.

Classification des sols

Argile

Silt

Sable fin
moyen
gros

Gravier fin
gros

Cailloux

Blocs

Terminologie descriptive

« Traces »
«Un peu »
Suffixe en « eux »
«et»

Dimension des particules

< 0,002 mm

0,002 - 0,08 mm
0,08 - 0,4 mm
0,4-1,0mm
1,0 - 5,0 mm
5,0-10,0 mm

10,0 - 80,0 mm

80,0 - 300,0 mm

> 300,0 mm

Proportions
1-10%
10 - 20%
20 - 35%
35 - 50%

Symboles stratigraphiques

Argile @
LU

Roc sédimentaire

Al

Silt Roc ignée/métamorphique
Sable Sol organique/terre végétale it
Gravier Béton P V

. C'\ . | ) PPV
Caillou b 4 Pierre concassée >oU @
Bloc Q { Béton bitumineux il
Remblai @

Sols pulvérulents

Compacité

Tres lache
Lache

Compacte ou moyenne

Dense
Tres dense

Indice « N », essai de
pénétration standard,
ASTM-D-1586 (coups /300 mm)
<4
4-10
10 - 30
30-50
>50

Consistance

Tres molle
Molle
Ferme
Raide
Tres raide
Dure

Degré de plasticité
Faible
Moyen
Elevé ou forte
Tres forte
Sensible

Degré de plasticité

Sols cohérents

Résistance au cisaillement non
drainé « Cu » (kPa)
<12
12-25
25-50
50 - 100
100 - 200
> 200

Sensibilité (St = Cu/Cug)
<2
2-4
4-8
8-16
> 16

Limite de liquidité " w." (%)

ECHANTILLONS

Type: Réfere au type d'échantillonneur

Cuilliere fendue CF Tariere TA
Tube parois mince ™ Carottage au diamant CD
Refus R Manuel MA

Sous-échantillon: Lorsqu'il y a un changement stratigraphique a l'intérieur
d'un échantillon, il est requis de créer un sous-échantillon.

Calibre: Réfere au calibre de I'échantillonneur

Symboles de I'état de I'échantillon

|X| Intact
Perdu -

Récupération: La récupération correspond au pourcentage de la longueur de
I'échantillon récupéré sur la longueur forée.

Remanié

o i\

Carrottage

N: L'indice de pénétration standard « N » correspond au nombre de coups,
d'un marteau de 63,5 Kg tombant en chute libre d'une hauteur de 0,76 m,
nécessaire pour enfoncer le carrotier fendu de 300 millimétres aprés une
pénétration initiale de 150 mm (ASTM D-1586). Pour un carrotier de 610 mm
de longueur, lindice N est obtenu en additionnant le nombre de coups
nécessaire pour enfoncer les 2e et 3e courses de 150 mm d'enfoncement.

R: Un refus « R » est obtenu lorsque le carrotier fendu ne peut pénétrer dans
le sol (N=100).

RQD: L'indice de qualité du roc (RQD) correspond au rapport de la longueur
totale de tous les fragments de carottes de 10 cm ou plus a la longueur totale
de la course.

SYMBOLES DE L'EAU SOUTERRAINE

Venues d'eau v Niveau de I'eau souterraine l

Faible < 30%
Moyen 30 - 50%
Elevé ou forte > 50%
Roc
Classification Indice de qualité du roc (RQD)
Tres mauvais < 25%
Mauvais 25 - 50%
Moyen 50 - 75%
Bon 75 - 90%
Excellent 90 - 100%

ESSAIS AU CHANTIER ET/OU EN LABORATOIRE

Teneur en eau W, Granulométrie AG
Limites d'Atterberg A Analyse chimique AC

Limite liquide W, Résistance au Cu

Limite plastique Wp cisaillement non drainé

Indice de plasticité Ip Résistance au Cug
Indice de liquidité I cisaillement non-drainé

Codne Suédois Cs remaniée

Coeficient perméabilité k Consolidation C

N. R&f: LO009 (R03 01-11-16)
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RAPPORT D'ANALYSE
GRANULOMETRIQUE

Code client :

Numéro de projet :

FILION100
GC-17-0675

Nom du projet:  ETUDE GEOTECHNIQUE

Développement résidentiel et étude de stabilité de talus

COURBE GRANULOMETRIQUE

SILT ET ARGILE SABLE

GRAVIER

TAMIS UTILISES

0.08 0160 0315 0630 125 25 5 10 14 20 31.540 56 80
100 —
90
80
70

[o2]
o

POURCENTAGE PASSANT (%)
£ (9]
o o

w
S
™~
T

20

10
0 | 1 1 11111 | 1 1 11111 | | - | 1| 1111 | LI 111
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIAMETRE DES PARTICULES (mm)
RESULTATS AU TAMISAGE: % PASSANT
LEGENDE 0,08 mm | 0.16 mm |0,315 mm (0,630 mm| 1,25 mm | 2,5 mm 5mm 10mm 14mm 20mm | 31,5mm | 40mm 56mm 80mm Cu Cc
—O0— 3.70 31.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.31 1.20
—— 3.20 25.00 95.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.26 1.26
INTERPRETATION DES RESULTATS ET TENEUR EN EAU
LEGENDE SONDAGE ECH |PROF. (m) DESCRIPTION GRAVIER| SABLE |SILT &| W D10 D30 D60 | USCS
ARGILE|
—O— 17TF-02 CF-3 |3.05- 3.66 Sable, traces de silt. 00% | 963% |3.7% 0 0 0 SP
—H— 17TF-03 CF-5 |3.66 - 4.27 Sable, traces de silt. 00% |968% |3.2% 0 0 0 SP
Préparé par : M.-H. Lalande-Héroux Date: 2017-05-22 Vérifié par :  O. Ah-ki, géo. stag., M.Sc. Date: 2017-06-19

Granulo ABS-2.sty




Code client : FILION100
A B s ABAQUE DE PLASTICITE Numéro de projet : GC-17-0675
Nom du projet : ETUDE GEOTECHNIQUE
Développement résidentiel et étude de stabilité de talus
ABAQUE DE PLASTICITE SELON LA NORME ASTM D-2487
60
B /
50 | S —
- g o
- > CH 55
o V)
g v /
g 40 n /
w I O
= I
o I
P C
< - O
g %0 e >
W I
[a) I
w I
() r
o I
N / MIH
- cL /
of ~ /
7F d ML
b oM S
B ML
0 AN R NN e |
0 10 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
LIMITE DE LIQUIDITE (%)
RESULTATS
LEGENDE SONDAGE TYPE ECH. PROF. (m) Wy, W, W, I I, CLASS. USCS
—O0— 17TF-01 CF 6 3.05-3.66 54.7 49 18 31 1.2 cL
—H— 17TF-02 CF 7 12.19 - 12.80 53.5 55 17 38 1.0 CH
—— 17TF-03 CF 12 9.14-9.75 57.5 63 21 42 0.9 CH
—k— 17TF-04 CF 5 3.05-3.66 37.9 41 12 29 0.9 cL
Préparé par: A. Ghegad Date: 2017-05-23 Vérifié par:  O. Ah-Ki, géo. stag., M. Sc. Date: 2017-06-19

Limite ABS - 2.sty
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Elevation

Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus
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Etude géotechnique et analyse de stabilité de talus
Plateau Natura
GC-17-0675
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